


記号 記入者 箇所内 容 日 付

加茂精工株式会社
Ａ
３

図名

図番

日付

製図検査認可尺度

単位

ＧＲ１２９１０２１

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

貴社図面番号

松林

2012.09.11ｍｍ TCGｶﾑﾘﾝｸﾞ 外形図
１：１表面処理

質量

慣性ﾓｰﾒﾝﾄ

許容静定格ﾄﾙｸ

0.32 kg

仕様内容

ﾋﾟﾆｵﾝﾋﾟｯﾁ円直径

ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ円直径 111.000 mm

37.000 mm

型 式 ＲＧＦ１２１０Ａ－□□－Ｃ３０

円周歯数 30 歯

基本動定格ﾄﾙｸ

最大使用ﾄﾙｸ

27 N･m

27 N･m

40 N･m

1:処理なし

A:並級精度等級

-4
6.87×10 kg･㎡(回転軸換算)

B:精密級

2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

１ ｼﾘｱﾙNo.記載位置変更 2013.02.26 福岡

２ 記載方法変更の為図面更新 2021.03.29 東郷 １

図面更新２

２
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ｼﾘｱﾙNo.記載位置

CPA1210□-□□

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ

80

型式記載位置

技術
'21.

福岡
05.20

技術
'21.

川島
04.20

φ122(ｶﾑ歯先径)



記号 記入者 箇所内 容 日 付

加茂精工株式会社
Ａ
３

図名

図番

日付

製図検査認可尺度

単位

ＧＲ１２９１０２２

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

貴社図面番号

松林

2012.09.11ｍｍ TCGｶﾑﾘﾝｸﾞ 外形図
１：２

１ ｼﾘｱﾙNo.記載位置変更 2013.02.26 福岡

２ 記載方法変更の為図面更新 2021.03.29 東郷 １

図面更新２

表面処理

質量

慣性ﾓｰﾒﾝﾄ

許容静定格ﾄﾙｸ

0.79 kg

仕様内容

ﾋﾟﾆｵﾝﾋﾟｯﾁ円直径

ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ円直径 186.667 mm

37.333 mm

型 式 ＲＧＦ１２１０Ａ－□□－Ｃ５０

円周歯数 50 歯

基本動定格ﾄﾙｸ

最大使用ﾄﾙｸ

46 N･m

46 N･m

69 N･m

1:処理なし

A:並級精度等級

-4
50.2×10 kg･㎡(回転軸換算)

B:精密級

2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

注2)注1)

２

注2)

注1)

φ
1
2
0
H
7

6

1
1
2
(
心

間
距

離
)

CPA1210□-□□

ﾛｰﾗﾋﾟﾆｵﾝ
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ｼﾘｱﾙNo.記載位置

135

型式記載位置

基準面

技術
'21.

福岡
05.20

技術
'21.

川島
04.20

φ198(ｶﾑ歯先径)



記号 記入者 箇所内 容 日 付

加茂精工株式会社
Ａ
３

図名

図番

日付

製図検査認可尺度

単位

ＧＲ１２９１０２３

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

貴社図面番号

松林

2012.09.11ｍｍ TCGｶﾑﾘﾝｸﾞ 外形図
１：２

１ ｼﾘｱﾙNo.記載位置変更 2013.02.26 福岡

２ 記載方法変更の為図面更新 2021.03.29 東郷 １

図面更新２

表面処理

質量

慣性ﾓｰﾒﾝﾄ

許容静定格ﾄﾙｸ

1.3 kg

仕様内容

ﾋﾟﾆｵﾝﾋﾟｯﾁ円直径

ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ円直径 260.750 mm

37.250 mm

型 式 ＲＧＦ１２１０Ａ－□□－Ｃ７０

円周歯数 70 歯

基本動定格ﾄﾙｸ

最大使用ﾄﾙｸ

65 N･m

65 N･m

97 N･m

1:処理なし

A:並級精度等級

-4
163×10 kg･㎡(回転軸換算)

B:精密級

2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理
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型式記載位置

基準面

技術
'21.

福岡
05.20

技術
'21.

川島
04.20

φ272(ｶﾑ歯先径)



記号 記入者 箇所内 容 日 付

加茂精工株式会社
Ａ
３

図名

図番

日付

製図検査認可尺度

単位

ＧＲ１２９１０２４

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

貴社図面番号

松林

2012.09.11ｍｍ TCGｶﾑﾘﾝｸﾞ 外形図
１：２

１ ｼﾘｱﾙNo.記載位置変更 2013.02.26 福岡

２ 記載方法変更の為図面更新 2021.03.29 東郷 １

図面更新２

表面処理

質量

慣性ﾓｰﾒﾝﾄ

許容静定格ﾄﾙｸ

1.4 kg

仕様内容

ﾋﾟﾆｵﾝﾋﾟｯﾁ円直径

ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ円直径 298.667 mm

37.333 mm

型 式 ＲＧＦ１２１０Ａ－□□－Ｃ８０

円周歯数 80 歯

基本動定格ﾄﾙｸ

最大使用ﾄﾙｸ

74 N･m

74 N･m

111 N･m

1:処理なし

A:並級精度等級

-4
253×10 kg･㎡(回転軸換算)

B:精密級

2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理
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型式記載位置

基準面

技術
'21.

福岡
05.20

技術
'21.

川島
04.20

φ310(ｶﾑ歯先径)



記号 記入者 箇所内 容 日 付

加茂精工株式会社
Ａ
３

図名

図番

日付

製図検査認可尺度

単位

ＧＲ１２９１０２５

カタログに記載されている仕様については、改良の為変更させて頂くことがあります。

貴社図面番号

松林

2012.09.14ｍｍ TCGｶﾑﾘﾝｸﾞ 外形図
１：４表面処理

質量

慣性ﾓｰﾒﾝﾄ

許容静定格ﾄﾙｸ

2.4 kg

仕様内容

ﾋﾟﾆｵﾝﾋﾟｯﾁ円直径

ﾘﾝｸﾞﾋﾟｯﾁ円直径 372.727 mm

37.273 mm

型 式 ＲＧＦ１２１０Ａ－□□－Ｃ１００

円周歯数 100 歯

基本動定格ﾄﾙｸ

最大使用ﾄﾙｸ

93 N･m

93 N･m

139 N･m

1:処理なし

A:並級精度等級

-4
636×10 kg･㎡(回転軸換算)

B:精密級

2:黒色ｸﾛﾑ皮膜処理

注2)注1)

注2)

注1)

図面更新２

２ 記載方法変更の為図面更新 2021.03.29 東郷 １

１ ｼﾘｱﾙNo.記載位置変更 2013.02.26 福岡
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ｼﾘｱﾙNo.記載位置
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型式記載位置

基準面

技術
'21.

福岡
05.20

技術
'21.

川島
04.20

φ384(ｶﾑ歯先径)


